



































PC-EKG, SPIROMETRIE [}

1200S PC ECG 1200 NORAV

- PC EKG cu 12 canale pentru testare in repaus si in efort;

- inregistrare si vizualizare pe 12 canale;

- imprimare pe hartie normala A4;

- diverse filtre pentru acuratetea inregistrarilor;

- crearea de baze de date si gestionarea lor;

- protectie la defibrilatii;

- conexiune catre INTERNET;

- continut sistem: PC EKG-ul, cablu pacient, cablu conectare PC —port USB, soft instalare PC.

S1 - AUTOMATIC STERSS TEST

- modul software pentru realizarea testarii la efort a pacientilor/ sportivilor;

- achizitia, afisajul si analiza pe 12 canale;

- trend ST si ST Slopes;

- protocoale standard: Bruce, Balke, Ellestad, Kattus, USAFSAM;

- baza de date nelimitata pentru pacienti;

- controlul automat al benzii de alergare sau a bicicletei utilizate;

- societatea Histria va poate pune la dispozitie o versiune demo a acestui soft.

S2 — ADVANCED STERSS TEST

- modul software pentru realizarea testarii la efort a pacientilor/ sportivilor;

- achizitia, afisajul si analiza pe 12 canale;

- trend ST si ST Slopes;

- protocoale standard: Bruce, Balke, Ellestad, Kattus, USAFSAM;

- baza de date nelimitata pentru pacienti;

- controlul automat al benzii de alergare sau a bicicletei utilizate;

- detectia automata a aritmiilor, VPB si SVPB;

- inregistrarea EKG-urilor si reacesarea lor ulterioara;

- vizualizarea datelor prin intermediul Internetului — nu mai este necesara deplasarea
terapeutului;

- punct J retrospectiv si amplasare isoelectrica;

- societatea Histria va poate pune la dispozitie o versiune demo a acestui soft.

12 INTERPRETATION
- masuratori automate QRS;
- modul software pentru interpretarea datelor inregistrate de EKG.

SPIROBANK I

- ecran LCD alfanumeric 16 caractere x 2 linii;

- posibilitate de cuplare la PC si la o imprimanta externa;

- 26 parametri interpretare automata a testului si test de control al calitatii;
- memorie: pana la 100 teste;

- senzor intern pentru temperatura pentru conversie automata BTPS;

- software upgradabil si conectare PC on-line;

- curba Debit/Volum este vizualizata pe PC in timp real;

- test de provocare bronsic PRE-POST;

- FEV1 - curba de raspuns la doza de medicament;

- estimarea varstei plamanului;

- selectarea de aplicatii cu animatii amuzante pentru utilizare in pediatrie;
- parametrii masurati: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV6, FEV6%, PEF,
FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75, FET, Vext, *FVC, *FEV1, *PEF,
FIVC, FIV1, FIVI/FIVC%, PIF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%,VT, VE, Rf, Ti,
- Te, Ti/Ttot, VT/Ti, MVV;
- traductor pentru temperatura: semiconductor 0-45 °C;

- traductor debit/volum: turbina digitala, nu necesita calibrare (principiu de
functionare: intrerupere fascicol infrarosu);

- interval de masurare volum: 10 I;

- interval de masurare debit: + 16 I/s;

- precizie volum: = 3% sau 50 ml;

- precizie debit: + 5% sau 200 ml/s;

- rezistenta dinamica la 12 I/s : < 0,5 cm H20/I/s;

- alimentare : 9V DC (baterie PP3);

- dimensiuni : (162 x 49 x 34) mm;

- masa: 180 g cu baterie;

- turbina sterilizabila;

- WinspiroPRO PC software;

- 2 piese de gura din hartie g 30mm;

- 1 clip pentru nas;

- geanta de transport.

SPIROMETRU MINISPIR
SPIROMETRU SPIROLAB I
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B ACCESORII

Internal

Model | Material Size modular | FXternal
spaces pockets

Small [Cordura 45x28xh28 cm
Medium|Cordura 55x35xh32 em
Medium|Cordura 55x35xh32 cm
Large |Cordura 65x35xh35 cm
Pediatric|Cordura 55x25xh30 cm

Splaiul Independentei 8A, sector 5, Bucuresti






